
Stadtteilforum Eselberg
17.01.2026

Patrick Ruf Leiter FWFK
Simon Schöfisch Leiter Vertrieb und Service



Agenda

1) Die Fernwärme Ulm GmbH

2) Transformation der Fernwärmeerzeugung

3) Aktueller Brennstoffeinsatz

4) Neuer Wärmespeicher

5) Entwicklung des Fernwärmenetzes
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Die Fernwärme Ulm GmbH
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50 %

ca. 200 Mitarbeiter

50 %

2 Standorte

rd. 33% - 600 GWh
des Wärmebedarfs in 

Ulm wird durch die FUG 

abgedeckt

12 GWh

110 GWh 

(190 GWh incl. BHKW)

T

ú      Umsatz rd. 90 Mio. ú



Transformation der Erzeugungsanlagen

Unsere Schritte zur Klimaneutralität

Ausgangs-
situation

Kohle

Öl

Gas

2004

Biomasse I

Transformation der Fernwärmeerzeugung zur Klimaneutralität

auf Grundlage der ĂDampfnetzumstellungñ

Müllheiz-

kraftwerk

1997

Biomasse II

2012

BHKW

2022

Wärmespeicher 

HKW

2026

2012

Stilllegung 

Kohlekessel 3&4

2014

Wärmespeicher 

HWD

2024

Stilllegung 

Kohlekessel 5

Optimierung MHKW /  

Fernwärmeauskopplung  

Bau Verbindungsleitung 

2008 - 2010

2025

Auskopplung

Zukünftige 
Ergänzungen

Power to Heat

Wasserstoff

Geothermie

H2

PtH

3. Mülllinie



Brenstoffeinsatz 2024/2025

61,5 % erneuerbare Wärmeerzeugung



Unsere Zahlen

0,23

Primärenergiefaktor

0 g/kWh

CO2-Emissions-

faktor

61,5 %

Erneuerbare 

Wärmeerzeugung

PEF



ÅEntkopplung der Wärme- und Stromerzeugung 

ÅVerringerung des Erdgaseinsatzes (Spitzenlast)

ÅSektorkopplung: Integration weiterer erneuerbare 

Wªrmeerzeuger wie ĂPower to heatñ oder Wªrmepumpen

ÅVerbesserung der Versorgungssicherheit bei ungeplanten 

Kurzstillständen von Erzeugungsanlagen 

ÅBlack-Out-Sicherheit: Bei Stromausfall soll der 

notwendige Druck im Fernwärmenetz 

(Ausdampfsicherheit) durch den Wärmespeicher 

bereitgestellt werden

Å2-Zonen Heißwasserspeicher zur Erreichung der 

maximalen Netzvorlauftemperatur von 110 °C

Aufgabe und Bauart

Speicherzone

Auflastzone



Für die Energiewende

Neuer Wärmspeicher

Ein Einblick ins InnereIm Ulmer Stadt-Panorama



Entwicklung der Trassenlängen
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Netzausbau
Stifterweg, Mähringer Weg, Am Eselsberg

Bestand

In Planung
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Netzausbau
Stifterweg, Mähringer Weg, Am Eselsberg



Eselsbergsteige
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Projektparameter

Rohr Art KMR

Verlegesystem erdverlegt

Trassenlänge Ca. 1600 m

Rohrdimension KMR DN80/180 bis

KMR DN250/400

Anschlussleistung VHL 1800 kW

Projektstand Baubeginn März 

2025

Fertigstellung Mitte 

2026



© FUG www.fernwaerme-ulm.de

Netzausbau
In der Wanne

Bestand

In Planung

Fertig gestellt

Å Aktuell noch in 

Abstimmung mit 

Eigentümern der 

Sonnenhalde 

Å Weiterbau ab April 2026 

(abhängig von 

Wallstraßenbrücke)



Dampfnetzumstellung
Strategie Hauptversorgungsleitungen

ÁUm das bestehende Dampfnetz 

abzulösen, werden vier Haupt-

versorgungsleitungen benötigt

ÁHierfür werden in der Regel 

moderne Kunststoffmantel-

Rohrleitungen neu gebaut

ÁAusgehend von den 

Hauptleitungen erfolgt 

die DNU in der Fläche

ÁDie Priorisierung der DNU erfolgt 

nach Zustand der Dampfleitungen, 

und städtebaulichen Maßnahmen

Stadtleitung Nord DN500

Netz F2 Stadtnetz

 2010-2022

Leitung Böfingen DN300

Netz F2 Stadtnetz

2022-2025

Stadtleitung Süd DN400

Netz F2 Stadtnetz

ca. 2040

Leitung Nord DN 350

Netz F9 Nord

ca. 2035

Stadtleitung Mitte DN350

Netz F2 Stadtnetz 

2021-2027

15

Heizkraftwerk 

HKW



Dampfnetzumstellung
Örlingerstraße

Projektstatus

Á Planung und Genehmigung

Á Baubeginn Frühjahr 2026
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Projektparameter

Rohr Art KMR DN300

Verlegesystem erdverlegt

Trassenlänge Ca. 300 m

Rohrdimension KMR DN300/500

Projektstand Baubeginn Frühjahr 

2026



Dampfnetzumstellung
Friedenstraße

Projektstatus

Á Planung und Genehmigung

Á Baubeginn Frühjahr 2026
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Projektparameter

Rohr Art KMR DN300

Verlegesystem erdverlegt

Trassenlänge Ca. 350 m

Rohrdimension KMR DN200/355

Projektstand Baubeginn Frühjahr 

2026



Dampfnetzumstellung
Walfischgasse / Ulmergasse / Sterngasse

Projektstatus

Á Planung und Genehmigung

Á Baubeginn Frühjahr 2026
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Projektparameter

Rohr Art KMR DN300

Verlegesystem erdverlegt

Trassenlänge Ca. 260 m

Rohrdimension KMR DN100/225

Projektstand Baubeginn Frühjahr 

2026


